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Tekniske specifikationer
Forstarker:
Udgangseffekt: 2x 25 W sinus,

2x40 W m. p. ved 4 ohm
Forvrengning: Mindre end 1 '0lo ved max.

output.
Frekvensgang: 20-20.000 Hz + 1,5 db.
EffektbAnd bredde: 10-60.000 Hz.
Signal/stojforhold: Bedre end 85 dB ved

max. output.
Krydstale: Bedre end 50 db, 1 KHz.
lndgange: DIN 45 500 normeret.
Volumekontrol : Fysiolog isk.

FM-del:
MF: Med keramiske filtre.
FrekvensomrAde : 87-104 MHz.
Faste stationer: Diodeafstemte.
IHFM folsomhed : 1 ,8 ,pV.
Begrensning: 1,8 pV ved 3 db.
Signal/Stojforhold: 1,8 pV for 30 db ved

100 o/o modulation.
1 KHz.

Forvrangning: 0,4'0lo for 100 CI/o modulation,
1 KHz.

Capture-ratio: 2 db.
Krydstale : Bed re end 35 d b, 1 KHz.
Frekvensgang: 50-15.000 Hz -+ 1,5 db.
Barebalgerest: 19 KHz bedre end 30 db.

38 KHz bedre end 40 db.

AM-del:
FrekvensomrAde LB: 145 - 360 KHz.
FrekvensomrAde MB: 510 - 1660 KHz.
Fslsomhed: 1 ,lrV med 3 db signal/stojforh.
Signal/stojforhold: 53 db ved 1 mV.

Betjeningselementer:
Tuning: Variabel AM og FM afstemning +

5 forvalgte stationer pA FM.
Volume med afbryder: Drejeknap.
Bas: Drejeknap, -f 15 db.
Diskant: Drejeknap, -i- 15 d b.
Balance: Drejeknap, 0-100 o/0.

Funktionsvelger: Trykknapper: (LB-MB-
FM-P1 -P2-P3-P4-P5-
grammofon - tape).

Mono: Trykknap.
AFC: Trykknap.

Tilslutninger:
FM antenne: 300 ohm.
AM antenne og jord.
Grammofon: 2 mV ved 47 K ohm.
Tape: 200 mV ved 470 K ohm.
Hojttal er: 2 x stereo (4-16 ohm).

Avrige data:
lndikator: Meter for Atvl - FN/ afstemning.

Meter for forvalgte FM stationer
Netspending 220 V - 50 Hz.
Bestykning: 2 integrerede kredslsb,

47 transistorer,
25 dioder.

Dimension: 55,1 xgx25 cm.
Vagt: 5,2 kg.
Overholder DIN 45 500.

Technische Daten
Technische Daten:
Ausgangsleistung: 2x25 W Sinus

2x40 W Musik bei 4 Ohm
Verzerrung: Weniger als 1 o/o bei voll.

Ausgangsleistu ng
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz + 1,5 dB
Leistungsbandbreite: 10 - 60.000 Hz
Signal/Rauschverhiltnis: Besser als 85 dB

bei voller
Ausgangsleistu ng

Kanaltrennung: Besser als 50 dB, 1 KHz
Eingdnge: DIN 45.500
Lautstdrkeregel u ng : Physiolog isch

FM - Teil:
ZF - Verstdrker: Keramische Filter
Frequenzbereich: 87 - 104 MHz
Feste Stationen: 5 stck. diodenabgestimmt
IHFM Empfindlichkeit: 1,8 ,pV
Begrenzung: 1,8 pV bei 30 dB
Signal/Rauschverhdltnis: 1,8,1rV/30 dB

bei 100 o/o

Mod u lation
1 KHZ

Verzerrung: 0,4 ololl00 0/o Modulation 1 KHz
Capture-Ratio: 2 dB
Kanaltrennung: Besser als 35 dB,'1 KHz
Frequenzgang: 50 - 15.000 Hz -+ 1.5 dB
Trdgerwellenrest: 19 KHz besser als 30 dB

38 KHz besser als 40 dB

AM - Teil:
Frequenzbereich LW: 145 - 360 KHz
Frequenzbereicht MW: 510 - 1660 KHz
Empfindlichkeit: 1 pV bei 3 dB Signal/

Rauschverh.
Signal/Rauschverhdltnis: 53 dB bei 1 mV

Bedienungselemente:
Abstimmung: Variabel AM und FM

5 feste Stationen auf FM
Lautstdrke mit Netzschalter: Drehknopf
Bassregel u ng : Dreh knopf +' 15 d B
Diskantregelung: Drehknopf + 15 dB
Balanceregelung : Drehknopf, 0 - 100'0/o
Funktionsschalter: Drucktasten: LW, MW,

FM, P1 , P2, P3, P4, P5,
P latte nsp iele r,
Tonbandgerdt.

Mono: Drucktaste
AFC automatische
Frequenzkontrolle : Drucktaste

Anschltisse:
FM - Antenne: 300 Ohm balanciert
AM - Antenne und Erde
Plattenspieler 2 mYl47 K ohm
Tonbandgeriit: 200 mVlqO K ohm
Lautsprecher: 2 x Stereo (4 - 16 Ohm)

Ubrige Daten:
Anzeigen: lnstrument ftir AM-FM Abst.

lnstrument fur feste Stationen
Netzspannung : 220 V/SO nz
Best u c k u n s : 

;r' ?l""tJl?Jl:,:; 
n 

"' 
tu n g e n

25 Dioden
Abmessungen: BHT 55,1 - I - 25 cm
Gewicht: 5,2 Kg

Diese technischen Daten liegen tiber
D I N 45.s00

Technical Data
Amplilier Section:
Power output 2x25 W sinus/4 ohm

2x4O W musik/+ ohm
Distortion: less than lololmax. output
Frequency response: 20 - 20.000 Hz

t 1,5 dB
Effect band width: 10 - 60.000 Hz
Signal to noise ratio: better than 85 dB/

max. outp.
Channel separation: better than 50 dB,

1 KHz
lnputs: DIN 45.500
Volumecontrol : physilogical

FM Section:
lF: with ceramic f ilters
Tuning range: 87 - 104 MHz
pre-select stations: 5 diodetuned
IHFM Sensivity: 1,8 pV
Limiting: 1,8 pV/3 dB
Signat to noise ratio: 1,8 pV for 30 dB/

100 o/o mod. 1 KHz
Distortion: 0,4 alo tor 100 0/o mod., 1 KHz
Capture ratio: 2 dB
Channel separation: better than 35 dB,

1 KHz
Frequency response: 50 - 15.000 Hz

-f 1,S dB
Pilot suppression: 19 KHz better than 30 dB

38 KHz better than 40 dB

AM Section:
Tuning range LW: 145 - 360 KHz
Tuning range MW: 510 - 1660 KHz
Sensivity: 1 pV/3 dB signal to noise ratio
Signal to noise ratio: 53 dB/1 mV

Control ranges:
Tuning: variable AM and FM tuning

5 pre-select stations
Volumecontrol with power switch: turning

knob
Bass : tu rn ing knob -f 15 d B
Discant: turning knob + 15 dB
Balance: turning knob O - 100 o/o

Selectionswitch: pushbutton (FM, AM, P1,
P2, P3, P4, P5, phono,
tape)

Mono: pushbutton
AFC : push button

Connections:
FM antenna: 300 ohm balance
AM antenna and earth wire
Phono:2 mVl47 K ohm
Tape: 200 mYl4tO K ohm
Speakers: 2xstereo (4-16 ohm)

Other dates
lndicators: meter for AM-FM tuning

meter for pre-select stations
Power supply: 220 VlSO Uz
Semiconduktors: 2 lC,s

47 transistors
25 diodes

Dimensions: 55,1 x9x25 cm
Weight: 5,2 kg

This technical dates meets minimum spe-
cifications for DIN 45.500
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Stykliste
Polyforskaller (set)
Pap ka rto n
G lim merskive
Frontprof il
Skalabagg ru nd
Trykknap
Knap
Knap for tuning
Snorhjul
Viser
Skal ag I as
Daksel for Potmetre
Sidestykke, hojre
Sidestykke, venstre
Kslefinne for transistor m. TO-5 hus
Overchassis
StikdAse HT
StikdAse 5 POL DIN
StikdAse FM
StikdAse AM
JackstikdAse, Phones
Fatning for glassokkellamPe
TK omskifter
Sikring, treg 0,5 A/250 V
Sikring, treg 0,8 Ai250 V
Sikringsholder
GlassokkellamPeT V 30 mA
GlassokkellamPe 1 W
Viseri nstrument f rekvensmeter
Viseri nstrument tuni ng
Modstand 0,39 ohm 1 W
Modstand NTC 330 ohm
Potmeter, trimmer 10 K (vandret)
Potmeter, trimmer 470 ohm (vandret)
Potmeter, trimmer 2,2 K ohm (vandret)
Potmeter, trimmer 47 K ohm (vandret)
Potmeter 5* 17 K ohm log. stYrke
Potmeter 22 K bal.
Potmete r 47 K bas/d isk.
Kond. elko o4 uF/04 V
Kond. elko 250 pF/35 V
Kond. elko 6,4 pF/40 V
Kond. elko 0,68 pF/SS V Tantal
Kond. elko 1,5 pF/35 V Tantal
Kond. elko 6,8 pF/+O V
Kond. etko +l p"FlSO Y
Kond. elko 150 uF/16 V
Kond. elko a70 pFh 0 V
Kond. elko 15 pFl+O V
Kond. elko 47 p,Fl63 Y
Kond. elko 2,2 yff163 Y
Kond. elko 470 pF163 V
Kond. trimmer 22 PF gron
Kond. trimmer 65 PF gul
Kond. d reje m. d iodePotmeter
Keramisk f ilter SFG - 10,7 MA
Diode AA 119
Diode lN 4148
Diode, zener BZX 79 5,1 V
Ensretterventi I B40C 2200 13200
Diode 2, 1 V type BZ 2x 75 C
Diode, zener 6,2 V
Diode, zener 8,2 V
Diode BA 218
lntegreret kredslsb TBA 120 A
lntegreret kredslsb for stereodekoder
Antennespole MB
Oscillatorspole MB
M F-spole
Detekto rspo le
Spole
Spole, MF sugekreds
M F-spol e 10,7 M Hz
Oscillatorspole LB
Anten nespole LB
Spole for stereodekoder
Spole med udtag for stereodekoder
Tuner FM
PW plade toneregulering
PW plade hovedPrint
Transformator, net

Ersatztellliste
Styropurverp.
Pappkarton
Glimmerscheibe
Frontprof il
Skalenuntergrund
Drucktaste
Knopf
Knopf frir Abst.
Skalenrad (Drehko)
Skalenzeiger
Skaleng las
Abdeckung f. Pot. meter
Seitensttick, rechts
Seitenstuck, links
Kuhlblech f. Trans. m. TO Gehduse
Gehiiuse Oberteil
Lautsprecherbuchse
5 pol. DIN Buchse
FM Antennenbuchse
AM Antennenbuchse
Kopfhorerbuchse
Fassung f.SkalenlamPe
Tastensatz
Sicherung triige 0,5 A/250 V
Sicherung trdge 0,8 A/250 V
Sicheru ngsh alter
Skalenlampe 7 V/30 mA
Skalenlampe 1W
Frequenzmeter
Tuningmeter
Widerstand 0,39 ohm 1 W
Widerstand NTC 330 ohm
Pot. Trimmer 10 K ohm waager.
Pot. Trimmer 470 ohm waager.
Pot. Trimmer 2,2 K ohm waager.
Pot. Trimmer 47 K ohm waager.
Lautstdrkepot. 5+17 K ohm
Balancepot. 22 K oh m
Bass/Diskantpot. 47 K ohm
Kond. elko 6a pF/64 V
Kond. elko 250 pF/35 V
Kond. elko 6,4 pF/40 V
Kond. elko 0,68 pF/eS V Tantal
Kond. elko 1,5 .pF/35 V Tantal
Kond. elko 6,8 pF/40 V
Kond. elko 47 :pFl50 Y
Kond. elko 150 pF/16 V
Kond. elko 470 pFl10 Y
Kond. elko 15 pF/40 V
Kond. elko 4Z uFl6g Y
Kond. elko 2,2 uF163 Y
Kond. elko 410 uF163 Y
Kond. Trimmer 22 pF grun
Kond. Trimmer 65 pF gelb
Drehkondensator m. Pot.
Keram isches Filter SFG-10,7 MA
Diode AA 119
Diode lN 4148
Diode, zener BZX 79 5,1 V
Netzg lei ch ri chter B40C 220013200
Diode, zener BZ 2x75 2,1 V
Diode, zener 6,2 V
Diode, zener 8,2 V
Diode BA 218
lntegrierter Kreislauf TBA 120 A
lntegrierter Kreislauf f. Stereodek.
Antennenspule MW
Oszillatorspule MW
ZF Spule
Detekto rsp u le
Spule
Saugkreisspule ZF
ZF Spule 10,7 MHz
Oszillatorspule LW
Antennenspule LW
Spule f. Stereodek.
Spule f. Stereodek. m. Abgriff
Tuner FM
Leiterplatte Ton reg ul ierung
Leiterpl atte (Hauptpri nt)
Netztransformator

Part-List
Styropure emballage
Emballage
M icawasher
Frontp rof ile
Dial background
Pushbutton
Knob
Tuning knob
Dialwheel
Pointer
Dialglass
Cap for potmeter
Cabinet - cover right
Cabinet - cover left
Heatsink for trans. with TO house
Cabinet upper Part
Speakersocket
5 pol. DIN socket
FM arialsocket
AM arialsocket
Head phonesocket
Socket for diallamP
Pushbutton switch ass.
Fuse 0,5 A/250 V
Fuse 0,8 A/250 V
Fuseholder
Lamp 7 Vi3o mA
Lamp 1 W
Frequency indicator
Tuning ind icator
Resistor 0,39 ohms 1 W
Resistor NTC 330 ohms
Pot. trimmer 10 K ohms (horiz.)
Pot. trimmer 470 ohms (horiz.)
Pot. trimmer 2,2 K ohms (horiz.)
Pot. trimmer 47 K ohms (horiz.)
Pot. Volume 5+17 K ohms
Pot. Balance 22 K ohms
Pot. Bas/treble 47 K ohms
Cap. elko 6a pF/6a V
Cap. elko 250 pFi35 V
Cap. elko 6,4 p"Fl40 Y
Cap. elko 0,68 pF/35 V tantal
Cap. elko 1,5 ,pF/35 V tantal
Cap. elko 6,8 pF/+O V
Cap. elko 47 p,Fls} V
Cap. elko 150 pF/16 V
Cap. elko 470 pF/10 V
Cap. elko 1S pF/40 V
Cap. elko a7 pFl63 V
Cap. elko 2,2 pFl63 Y
Cap. elko 470 pF/63 V
Cap. trimmer 22 pF green
Cap. trimmer 65 pF yellow
Cap. tuning with potmeter
Ceramicfilter SFG 10,7 MA
Diode AA 119
Diode lN 4148
Diode, zener BZX 79 5,1 V
Rectifier B 40 c220013200
Diode, zener BZ 2x 75 2,1 V
Diode, zener 6,2 V
Diode, zener 8,2 V
Diode BA 218
lntegratet circuit TBA 120 A
lntegratet circuit f. stereodec.
Antennacoil MW
Oscillatorcoil MW
lF coil
Detector coil
Coil
Acceptorcoil
lF coil 10,7 MHz
Oscillatorcoil LW
Antennacoil LW
Coil f. stereodecoder
Coil f. stereodec. with taP
Tuner FM
Printet circuit board tone control
Printet circuit board great
Power transformer

lndexnr.
1 5001 5
150022
214001
260044
260053
300019
300022
300024
310001
320014
322012
332002
34001 8
340019
360002
3550il
410002
41 0003
410007
41 0008
41 0009
420003
430004
440001
440004
445002
470001
470004
482010
482011
606004
61 4001
650004
650008
650009
65001 1

652001
652002
652004
730002
730004
730009
730014
73001 5
73001 6
730019
730020
730022
730024
730025
730026
730027
7 40001
7 40002
7 45002
760001
780006
780008
78001 0
780012
78001 3
78001 4
78001 6
780017
790002
790003
800002
800003
800009
800010
80001 1

80001 2
80001 3
80001 4
80001 5
800023
800024
81 0002
820026
820027
850005

Transistorer findes pA blad 2 Transistoren-Verzeichnls auf Blatt 2 Contents of translstors read page 2
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Trimming ol FM-seclionl
The easiest way of controlling the FM-trimming is to connect to the tuner a FM modulated signal in the FM-range 87'5 - 104 MHz'

The signal should be below limitation of the lF-amplifier (lower than 1 pV) and a balanced 300 ohm connection should be used'

The lF circuits kc 15, kc 16 and kc 11 of the tuner should be trimmed to max Remove the signal, and trim the kc 8 ot the lF circuit
to min. noise. Adjust the trimming pot. meter TRP 7 until the indicator arrow is in the center'

Trlmming ot the FM-range:
Control the movement of the pointer. The dial-indicating should be controlled at 88 - 102 MHz by means ot a FM-signal' Correction

could be made by means of the trimming pot'meters TRP I and 10. At 102 MHz should be trimmed with pot'meter TRP 9 and at 88 MHz

with TRP 10. The voltages of the points A and B of the trimming-pot.meter should be about 2,1 and 12,5 V, resp' The lF circuits of the

tuner should not be touched.

Control ol lrequency meter:
lnstruments indicating frequencies for the 5 pre-selected stations should be adiusted at 88 MHz by means of trimming pot'meter TRP 3

and at 102 MHz with TRP 4.

Trimmlng ol AM-section:
Trimming of lF
Connect an AM-signal 468 KHz to the antenna socket. Adiust the dial pointer at 1000 KHz - MW' Trim the cores kc 13 and kc 14 out

of resonance by turning these twice into the coil.
The cores kc 1, kc 2 and kc 3 should be trimmed to max. by a low signal. Upon this the cores kc 13 and kc 14 should be trimmed

to min. at high signal.

Trlmming ol LW-MW range:
Control the movement of the pointer.
LW: At 160 KHz the osc. core kc 5 and the antenna circuit core kc 9 should be trimmed to max' At 320 KHz should be trimmed by

means of osc. trimmer tr 2, and the antenna circuit by means of trimmer tr 3.

MW: At 550 KHz the osc. core kc 4 and the antenna circuit core kc 10 should be trimmed to max' At 1500 KHz should be trimmed by

means of osc. trimmer tr 1, and the antenna circuit by means of trimmer tr 4.

(To enable correct trimming of the antenna circuit an artilicial antenna should be used).

Trimmlng oI alereo decoder:
Adiust the receiver to stereo signal, radio station or stereo generator. Connect an oscilloscope to point TP 150 ohm via a 100 K ohm

resistor and trim the cores kc 7 and kc 6 of the stereodecoder to max. sub-carrier wave. Remove oscilloscope, and adjust the trim-

ming pot.meter TRP I to mid position. The core kc 12 should be trimmed to max. suppression of the not wanted channel' Upon this

the trimming pot.meter should also be adiusted to max. suppression ot the not vanted channel'
lf only an extra check of the trimming should be wanted, it could be made as follows:
Adiust the trimming pot.meter in mid position, trim the cores kc 7, kc 6 and kc 12 and the trimming pot'meter to max' suppression ot
the not wanted channel.
NB! ll the cores kc 7 and kc 6 are not properly trimmed the stereo indicator switches o'f, and the receiver will change to mono'
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Trimning al slereodekoderen
Modtageren indstilles pa et stereosignal' radiofonistation eller stereogenerator'

Et oscilloscop tilsluttes punktet TP 150 ohm gennem en 100 K ohm modstand' og stereodekoderens kerner k 7 og k 6 trimmes til max'

underbarebslge. Oscilloscopet fiernes' Derefter stilles trimmepotentiometeret fnp a i midterstilling' Kernen k 12 trimmes til max'

undertrykketse af den usnskede kanal' og derefter stilles trimmepotentiometeret ligeledes til max' undertrykkelse af den uonskede

kanal.
Er der blot tale om en kontrol at trimningen' kan dette gores pa falgende mAde' Trimmepotentiometeret stilles i midterstilling' og der

efter trimmes kernerne k 7, k 6 og k 12 og til slut trimmepotentiometeret til max' undertrykkelse af den uonskede kanal'

OBS! Hvis k 6 - 7 bliver mistrimmet' slukker stereoindikatoren' og modtageren skifter til mono'

Trimnlng al AM'del
Trimning af MF. Et AM-signal pa 468 KHz tilfores antennebosningen' Skalaviseren stilles pa 1oO0 KHz - MB' Kernerne kc 13 og kc 14

trimmes ud af resonans ved at dreje disse et par omgange ind i spolen' Kernerne kc 1' kc 2 og kc 3 trimmes til max' ved et svagt sig-

nal. Derefter trimmes kernerne kc 13 og kc 14 til min' ved storre signalstyrke'

Trlmnlng al LB'MB'bAndet

Hru;XlrJ"ffi: ir1rili,""l,"J;. kernen kc 5 os antennekredsens kerne kc e til max' Pa 32o KHz trimmes med osc' trimmeren tr 2 os

ilJ:HHiilrTlrIll"JJ'I"'n"n *" 4 os antennekredsens kerne kc 10 til max' Pa 15oo KHz trimmes med osc' trimmeren tr 1 os

antennekredsen med trimmer tr 4'

(For at fa antennekredsene korrekt trimmet bsr der anvendes kunstantenne)'

;:TlI[:J"tIa1""r"t tont,ottere FM{rimningen pA sker ved at tirrore. t:"i"" -"t.:Y1:::'::,:'tli^l,tliiJ,til"r1lf ;r".-"$'
Det er vigtigt, at der trimmes ved et svagt signal' under 1 pV' sA mellemfrekvenstorstarkeren ikke tr€eder i begrensning' og der bor

ll'.""H: ilt[""i::T: :J:J l:':::: MF kredsen kc 11 trimmes tir max' signaret riernes' os derefter trimmes MF kredsen kc I tir

min. sus, og med trimmepotentiometeret TRP 7 centreres viseren pA tuningmeteret'

I1[llff[T;ti11i.t",,",".' Med et FM-sisnar kontroneres skataindikerin:"':":^t1-^":^':: Yf i""j'"#iJ::"i3tr'"".""1.5f "
trimmepotentiometrene TRP I og 10' Pa 102 MHz trimmes med potentiometer TRP 9 og pA 88 MHz med TRP 10' Spendingerne pa af-

stemningspotentiometerets punkter A og B skal vare henholdsvis ca' 2'1 og 12'5 volt' Tunerens HF-kredse bor ikke rsres'

Kontrol al frekvensmeter
lnstrumenter, der angiver frekvenser for de 5 forvalgte stationer' indstilles pA 88 MHz ved hjalp af trimmepotentiometer TRP 3 og pA

102 MHz med TRP 4.

Abglelchanwelsung:tHill"" 
Absreich schnerr und reicht vornehmen zu k6nnen wird dem..runer."'" :Y-T:tI:1::i':5-i:':t:i:^%;Jil Yl?;,il

ist wichtig, dass ein sehr schwaches Signal verwendet wird (unter 1 pV)' so dass der ZF-Verstirker nicht in Begrenzung tritt' Es sollte

;,:";::-:i'Lii'lJ[1X""'iffit"--"-,T::- " ZF-Kreis kc 11 aur Maximum absreichen' signar entrernen und dann den zF-Kreis kc 8

auf minimales Rauschen abgleichen Mit dem Trimmerpotentiometer TRP z wirct das Tuning-lnstrument auf Mitteleinstellung justiert'

::J ffi:1"::1,,*L:':lr',T'ffi::'Tn.:::":."#'.'i:'l'"1'yl'#'ffi:lJ;il "" 88 MHz einsesterrt und mit Hirre des rrimmerpotentio-

meters TRP 10 eingestellt. Skala aut 102 MHz einstellen und mit Hilfe des Trimmerpotentiometers TRP I einstellen' Die Spannungen an

den Potentiometerpunkten A und B sollten entsprechend ca' 2'1 V und 12'5 V sein' Die HF-Kreise des Tuners sollten nicht abgeglichen

Xittilr,","n des Frequenzmeters wird bei 88 MHz mit Trimmerpotentiometer TRP 3 und bei 102 MHz mit TRP 4 vorgenommen'

Abglelch Stereodekoder:
Das Gerat wird auf einen Stereosender eingestellt' oder mit einem Stereosignal vom Stereo-coder versehen'

Einen Oszillographen uber einen 1oo K Ohm an Testpunkt TP 150 ohm anschliessen' Die Kerne kc 6 und kc 7 auf Max' abgleichen'

Oszillographen entfernen, und Trimmerpotentiometer TRP I in Mittelstellung bringen' Det Kern kc 12 wird auf maximale Unterdriickung

des ungewiinschten Kanals abgeglichen' Danach mit TRP 8 ebenfalls aut maximale Unterdr0ckung des ungewiinschten Kanals ab-

gleichen.
Vorsicht!
Bei lalschem Abgleich der Kerne kc 6 und kc 7 erlischt die Stereoanzeige' und der Dekoder schaltet auf "Mono"'

ll-ott","r. Ein AM-sisnar 468 KHz tber die Antennenbuchse zuftihren' o'":lT-"::.1,'it^f:l}Y:i:""t"f,:::J?'J:.['; f
kc 14 werden ausser Resonanz gebracht, indem diese ein paar Umdrehungen in die Spule gebracht werden' Die Kerne kc 1' kc 2 und

kc 3 werden dann auf Max. abgeglichen (mdglichst schwaches Signal verwenden!) Danach die Kerne kc 13 und kc 14 aut Min' ab-

gleichen.

ll,:':Xli:15;:ff:"fft"11:N.?,i,ll*,"nen und mit dem oszirratorke-rn 1".: '"11i:nnenkreis 
kc e aur Max' absreichen' Ein-

stellen auf 320 KHz und mit Oszillatortrimmer tr 2 und Antennentrimmer tr 3 auf Max' abgleichen'

MW: Einstellen auf 550 KHz und mit Oszillatorkern kc 4 und Antennenkreis kc 10 auf Max' abgleichen' Einstellen auf 15OO KHz und mit

Oszillatortrimmer tr 1 und Antennentrimmer tr 4 auf Max' abgleichen'
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Skalatrak . Skalenantrieb . Dialdrive

t lrvdglturn

2 vdg/turns

vdg/turns

inddrejet drejekondensator; snorlangde: 150 cm
eingedrehter Drehko; Skalenseil: 150 cm
tun ingcapacitor turned in; cordlength : 150 cm

Bemarkninger - Bemerkungen . Notes

\./

\,,/

Y



stran-dtJna Rettelser
Anderungen

Changes2cIcIcI

Pap ka rto n
Frontprofil sort
Snorh ju I

Skal ag I as
Sidestykke, hojre
Sidestykke, venstre
Overchassis sort
StikdAse FM
Modstand 0,39 Q
Pre-set potm. tOO X Q
Elko 10.000 pfl3s V
Elko 100 pfl25 V
Elko 1 pfl63 V
Diode AA 143
Oscill. spole MB
Spole Hi-filter
Transformator, net

Pappkarton
Frontprofil schwarz
Skalenrad (Drehko)
Skalenglas
Seitenstuck rechts
Seitenstrick links
Gehiiuse Oberteil schw.
FM Antennenbuchse
Widerstand 0,39 Q
Pre-set potm. 100 K Q
Kond. elko 10.000 ptl3S V
Kond. elko 100 pfl25 V
Kond. elko 1 pfl63 V
Diode AA 143

Osc. Spule MW
Spule Hi-Filter
Netztransformator

Em ballage
Frontprofile black
Dialwheel
D ialg lass
Cab inet-cover r
Cabinet-cover I

Cabinet upperpart black
FM arialsocket
Resistor 0,39 Q
Pre-set potm. 100 K Q
Cond. elko 10,000 pfl35
Cond. elko 100 pfl25 V
Cond. elko 1 pfl63 V
Diode AA 143

Osc. coil MW
Coil hi-filter
Powertransf ormer

150023
260075
31 001 1

322022
340023
340A22
380035
410017

606006
650010
730023
730028
730029
780007
800008
80001 6
850007

Transistor T 300 andres til
wird gedndert zu
changes to

BC 140

/rvdstturn
2 vdg/turns 2 vdg/turns

inddrejet drejekondensator
snorlangde: 15O cm

eingedrehter Drehko
Skalenseil: 15O cm

tuningcapacitor turned in
cordlength : 15O cm


