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TEKNISKE

Rorbestykning:

UCC 85
UCH 81
UBF 89

UF 80

HF og blander FM.
AM blander FM, MF.

MF ror AM og FM, AM detektor og
AGC.

FM begranser.

2 QA 172 FM Foster-Seeley detektor.

UBF 89 LF ror.

UL 84 LF udgangsrer.

UM 84 Magisk band, afstemningsindektor.
Omréder:

LB: 750—2000 m.

MB: 182—572 m.

FB: 75—200 m.

KB: 16—52 m.

FM 87,5—101 MHz.

Grammofon: Krystal pick-up.

SAISON 1962-63

DATA

Mellemfrekvens: AM 449 KHz.
FM 10,9 MHz.

Udgangseffekt 5,6 Watt.

Elliptisk kvalitetshojttaler.

Ekstrahojttalertilslutning.

Grammofontilslutning.

FM antenne: 75 ohm asymmetrisk.

Kombineret bas- og diskantkontrol:

1 Talestilling.

3 Musikstillinger.
Frekvensafhzngig modkobling.
Fysiologisk volumenkontrol.
Balanceret MF rejektor.

Kabinetmal:
Hojde 196 mm, bredde 591 mm, dybde 222 mm.

Trasorter:
Teak — Nod — Palisander.
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SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

Part nr. Part nr. Part nr.
C 1 Keramisk 10pF-10% .. 550 C 63 Oliepapir 50N-5 KV | R 56 Tradmodst. 50Q-5 W .. ....5122
C 2 » 1,5N-20/50 % .. 550 C 64 Elko 32, F-350 V \ 496 | R 57 NTC Ph. E203ZZ09 ... 7405
C3 » 3,3pF-0,5pF ..... .. 550 C 65 » 32, F-350 V S | R 58 Triddmodst. 300Q-3 W 5115
C 4 » 6,8pF-0,5pF ... .. 550 C 66 » 32y F-350 V .. 502 R 59 » 400Q-6 W . 5122
Cc5 » 150pF-10% .. 550 C 67 Keramisk 10N-20/50% .. 550 | R 61 » 1000Q-6 W .5122
Ccé » 1,5N-20/50% .. 850 C 68 » 100pF-10% ... .. 550 P 1 Potm. 1 MQ-Kurv.882 §
cT » 15pF-10% .. 550 C 69 » 1,56N-20/50% .. 550 L 1 Indgangsspole
C 8 » 15pF-10% .. 550 CcCT71 » 1,5N-20/50 % .. 550 L 2 Print anodespole
CcC9 » 150pF-10% .. 550 C 73 » 10N-20/50% .. 550 L 3 Print koblingsspole} 153 g8 0] 4 o) PR — 8001
C 10 > 22pF-10% .. 550 R 1 Kulmodst. 100KQ-1% W .. 615 L 4 Print Oscill.spole
C 11 » 15pF-10% ... .. B50 R 2 » 1,1KQ-% W . .. 615 L 5 MF spole ....
C 12 » 470pF-20%-5 KV .. 550 R 3 » 1MQ-% W .. 615 | L 6 Linkkreds ..
C 15 » 10pF-0,5pF .... .. b50 R 4 > 4,TKQ-% W .. 615 ' L 7 Rejektorfilter (spole 2508)
C 16 » 10N-20/50 % .. 550 R 6 » 22KQ-% W .. 615 | L 8 MF trafo 1101-13
cC 17 » 1,5N—20/50 % .. 550 R7 » 470KQ-% W ... 615 | L9 » 1112-21
C 18 Oliepapir 5N-5KV ...... .. 543 R 8 » 15KQ-% W ... 615 L 10 » 1101-14
C 19 Keramisk 570pF-10% .. 550 RY » 22KQ-1% W .. 615 L 11 » 1112-21
C 20 Oliepapir 1N—5KV ... .. 543 R 11 » 47KQ-% W .. 615 L 12 » 1171- 3
C 21 Keramisk 4,7N-20/50% . 550 R 12 » 2MQ-% W .. 615 L 13 KB antennespole .
C 22 » 10N-20/50% .. .. 550 R 13 » 1,1KQ-% W .. 615 L 14 FB » .
C 23 » 10N-20/50 % . 550 R 14 » 1,1KQ-1% W .. 615 L 15 MB »
C 24 Polyester 10N-400V . 541 R 16 » 22KQ-1% W .. 615 L 16 LB
C 25 Keramisk 10pF-10% 550 R 17 » 75Q-% W .. 615 L 17 KB Oscillatorspole
C 26 » 47pF-10% 550 R 18 » 47TKQ-1% W .. 615 L 18 FB »
C 27 » 470pF-10% 550 R 19 » 4TKQ-1% W .. 615 L 19 MB »
C 28 » 10N-20/50% 550 R 20 » 4TKQ-% W .. 615 L 20 LB »
C 29 » 4,7TN-20/50 % 550 R 21 » 2MQ-% W .. 615 L 21 Netfilter
C 30 » 22pF-5% ... 550 R 22 » 4TKQ-% W . .. 615 L 22 Drosselspole o ee
C 31 » 100pF-10% 550 R 23 » 220KQ-% W . .. 615 D 1 Enk. Diode OA- 79 } MF trafo
C 32 » 10pF-0,5pF 550 R 24 » 1MQ-% W .. 615 D2 » OA-T9 o
C 33 » 1,5N-20/50% . 550 R 26 » 47TKQ-% W .. 615 D 3 Ensr. ventil E220-C120L ..
C 34 » 1,5N-20/50 % 550 R 27 » 47TKQ-1%W .. 615 T 1 Udgangstrafo .............
C 36 Polyester 47TN-400 V 541 R 28 » 100KQ-% W ... 615 F 1 Finsikring 0,5 A flink ....
C 37 Keramisk 100pF-10% 550 R 29 » 1MQ-% W .. 615 B Rerlampe 15 W, 25 x 85 mm
C 38 » 10N-20/50% 550 R 31 » 2MQ-% W .. 615 C v Variabel kond.
C 39 » 470pF-10% 550 R 32 » 100KQ-% W .. 615 CT 1 Trimmer ..
C 41 Polyester 100N-400 V 541 R 33 » 100KQ-% W .. 615 CT 2 » i%
C 42 Keramisk 1,5N-20/50% 550 R 34 » 4TKQ-1% W .. .. 615 CT 3-4 Dobb.trimmer
C 43 Polyester 10N-400V ... 541 R 36 » 100KQ-% W .. 615 CT 5-6 »
C 44 » 2,2N-400 V 541 R 37 » 220KQ-% W . .. 615 CT 7-8 »
C 45 > 220N-400 V 541 R 38 » 220Q-% W .. 615 CT 9-10 »
C 46 Elko 4uF-350 V . 492 R 39 » 10M-1% W . .. 615 Printpanel (FM tuner)
C 47 Keramisk 10N-20/50% 550 R 41 » 4TKQ-% W .. .. 615 Omréadeomstiller
C 48 Polyester 47N-4007V . 541 R 42 » 100KQ-% W .. 615 Toneomstiller
C 49 > 22N-400 V . 541 R 43 » 470KQ-% W .. 615 Snorskive pd drej
C 51 » 10N-400 V . 541 R 44 » 1,1KQ-1% W .. 615 Afbryder, potm.
C 52 Elko 25,F-25V . 488 R 46 » 220KQ-% W .. 615 Kabinet .......
C 53 Keramisk 68pF-10% 550 R 47 » 680KQ-1% W .. 615 Bundplade
C 54 Styroflex 1330pF-10% 550 R 48 » 1KQ-% W .. 615 Bagkladning
C 56 Keramisk 445pF-59% 550 R 49 » 5Q0-% W .. 615 Skala (Oplys App.Nr.)
C 57 » 150pF-5% 550 R 50 » 220Q-1' W .. 616 Hgjttaler E570 .........
C 58 » 68pF-10% 550 R 51 » 10KQ-1% W .. 615 Knap, skala, styrke
C 59 > 10N-20/50 % 550 R 52 > 180Q-% W .. 615 Knap, omride, tone .
C 61 Polyester 47TN-400 V 541 R 53 » 2KQ-% W g . 615 Emballage
C 62 Oliepapir 5N-5 KV R 54 » 100KQ-% W . 615

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer oplyst.

Rndringer i konstruktionen er forbeholdt.

POUL PETRI'S BOGTR. KBHYN.



